
 

 

 

PM Geoteknik 
Stabilitetsutredning 
 

Nytt badhus 
Framnäs 

 

 

Ortofoto över Framnäs, Lidköping, med område för planerat badhus markerat i rött. Källa: Lantmäteriet 

(2025). 

 

Datum: 2025-02-28 Rev. datum: 2026-03-26 Uppdragsnummer: 5003081 

Upprättad av: Ludvig Berg Granskad av: Anton Laitila 



  
PM Stabilitetsutredning 

Nytt Badhus  

 Framnäs 

 

2 (20) 

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 
 

UPPDRAGSNAMN:  Stabilitetsutredning, Nytt Badhus 
  Framnäs 
 
UPPDRAGSNUMMER:  5003081 
UPPRÄTTAD DATUM:  2025-02-28 
REVIDERAD DATUM: 2026-03-26 
 
BESTÄLLARE:   Lidköpings kommun 
BESTÄLLARENS OMBUD:  Eric Alnemar 

 

 
KONSULT:   Mitta AB 

  Organisationsnummer:   
  556676-6647 
 
  Projektledare: 

Anton Laitila 
 
Handläggande geotekniker: 
Ludvig Berg 
 
Granskare: 
Anton Laitila 

  















  
PM Stabilitetsutredning 

Nytt Badhus  

 Framnäs 

 

9 (20) 

 

Figur 3. Planritning med vald sektion för stabilitetsberäkning samt sektion för bakåtgripande skred. 

5.2 Beräkningsförutsättningar 

Beräkningarna har utförts enligt beräkningsgången i IEG Rapport 4:2010. 

Stabilitetsberäkningarna har utförts med hjälp av datorprogrammet SLOPE/W GeoStudio 

2024.2.0, version 24.2.0.298. I Slope/W beräknas säkerhetsfaktorer mot skred med 

jämviktsekvationer i det vertikala planet.  

I de aktuella analyserna har plana (block) och cirkulärcylindriska glidytor beräknats med 

Morgenstern-Prices lamellmetod. Beräkningarna har utförts för dränerad och kombinerad 

analys. Inga tredimensionella effekter har tagits med i beräkningarna.  
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Planområdet är beläget på ett avstånd om cirka 200 m från småbåtshamnen, vilket 

motsvarar drygt tre gånger den beräknade skredutbredningen. 

Mot denna bakgrund bedöms att bakåtgripande skred från småbåtshamnen inte påverkar 

planområdet, vare sig under skredförloppet eller i ett efterföljande jämviktsläge. 

Sammanfattningsvis visar genomförda analyser att det planerade badhuset kan uppföras 

inom planområdet utan att oacceptabel risk för skred föreligger, förutsatt att 

byggnadslaster hålls inom de rekommenderade gränserna 
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Nytt badhus, Framnäs
Densitet, sensitivitet, naturlig vattenkvot och konflytgräns

Valda värden

2026-03-26
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Nytt badhus, Framnäs
Odränerad skjuvhållfasthet

Valda värden

2026-03-26
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Nytt badhus, Framnäs
Förkonsolideringstryck σ'c och gränstryck σ'L

Valda värden
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Gynnsamma förhållanden 1/0 Vikt Ogynnsamma förhållanden 1/0 Vikt

Konsekvenser av skred 
Ingen risk för människoliv och ringa 
ekonomisk skada Risk för männiksoliv eller stor ekonomisk 

1 1

Begränsad utbredning av skred 1 1 Risk för bakåtgripande skred 
Ingen risk för omgivningspåverkan eller 
sekundär påverkan 

Risk för omgivningspåverkan eller sekundär 
påverkan 

1 1

Ej kvicklera Kvickleraområde enligt kap 4.4.3 1 1

Släntens beständighet 

Inga tecken på rörelser i slänten
1 0.9

Observerade rörelser i slänten, sprickbildning 
mm 

Ingen risk för ytvatten- och/eller yterosion
Risk för erosion/pågående ytvatten- och/eller 
yterosion 

Intakt gräs-, busk-, eller trädvegetation 
1 0.9

Vegetationsfria eller avverkade områden alt. 
Lutande och/eller nedfallna träd 

Tidigare förändringar i slänten 
Utlagda fungerande erosionsskydd Pågående erosion
Utförda stabilitetsförbättrande åtgärder Ingrepp som försämrat stabiliteten
Belastningsminskningar Belastningsökningar 
Gynnsam reglering av vattendrag Ogynnsam reglering av vattendrag 

Jordens egenskaper
Friktionsjordar Kohesionsjordar 1 0.8
Låg sensitivitet Hög sensitivitet 1 0.8
Liten spridning i bestämda 
hållfasthetsegenskaper 

1 0.8
Stor spridning i bestämda 
hållfasthetsegenskaper

Homogen jord 1 0.8 Skiktade jordar 

Analys- och beräkningsarbetets 
tillförlitlighet
Stort antal beräknade glidytor Litet antal beräknade glidytor 1 0.7

Känslighetsanalys utförd på valda parametrar
Ingen känslighetsanalys utförd på valda 
parametrar

1 0.7

Samtidigt valda ogynnsammaste 
extremvärden för last, portryck och 
vattenstånd. Ringa sannolikhet för att vald 
kombination inträffas samtidigt

1 0.7
Vald kombination för last, portryck och 
vattenstånd motsvarar normaltillståndet för 
slänten

Utförd känslighetsanalys av svårtolkade 
förutsättningar ger endast ringa förändring på 
beräkningsresultatet

Utförd känslighetsanalys av svårtolkade 
förutsättningar ger betydelsefull förändring av 
beräkningsresultat 

Kritiska glidytan omfattar mycket stor 
jordvolym med ett stort antal 
hållfasthetsbestämningar och mindre glidytor 
har god beräkningsmässig säkerhet.

Kritiska glidytan omfattar mindre jordvolymer 
med ett fåtal hållfasthetsbestämningar. 

Förhållandena är enkla med små variationer i 
yta, jordlagerföljd eller hållfasthet

1 0.7 Förhållandena är komplicerade med stora 
variationer yta, jordlagerföljd eller hållfasthet. 

Glidytans läge i plan vald i farligaste delen ur 
stabilitetssynpunkt

1 0.7
Glidytans läge i plan representerar släntens 
genomsnittliga geometri

2-dimensionell analys (som regel något på 
säkra sidan)

1 0.7
3-dimensionell analys (begränsad erfarenhet för 
stora slänter) 
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Fält- och laboratorieundersökningens 
innehåll och omfattning 

Tätt undersökt, dvs undersökningarna ger bra 
geotekniskt underlag av hela 
utredningsområdet

1 0.6 Glest undersökt vilket kräver antaganden som 
påverkar stabilitetsberäkningen

CPT-sonderingar är utförda 1 0.6 Endast sonderingar typ Tr, Vim är utförda
Stort antal undersökta prover i lab 1 0.6 Litet antal undersökta prover i lab 
Kompressionsförsök utförda Kompressionsförsök saknas 1 0.6
Direkta skjuvförsök är utförda Direkta skjuvförsök saknas 1 0.6
Triaxialförsök är utförda Triaxialförsök saknas 1 0.6
In situ-provning är utförda med vingförsök 
och/eller dilatometerförsök

1 0.6
Ingen eller ringa provning i fält 

Släntens geometri 
Välkänd geometri (bra grundkarta, utförda 
avvägningar, lodningar, etc)

1 0.5
Glest avvägt och/eller lodat 

Flack slänt 1 0.5 Brant slänt 
Lokala branta partier finns ej i slänten 1 0.5 Lokala branta slänter finns i slänten 

Grundvatten- och portrycksförhållanden

Känslighetsanalys med avseende på 
grundvatten- och portrycksförhållandena 
utförd

Känslighetsanalys med avseende på grundvatten- 
och portrycksförhållandena ej utförd

1 0.4

Långtidsobservationer finns 1 0.4 Långtidsobservationer saknas
Begränsade förväntade trycksvariationer Risk för stora tryckvariationer
God kännedom om portrycksfördelning såväl 
med djupet som i slänten som helhelt

Ringa kännedom om portrycksfördelningen i 
slänten

Ytvattenförhållanden 
Karakteristiska vattenstånd är kända 1 0.3 Karakteristiska vattenstånd är okända
Små vattenståndsvariationer Stora vattenståndsvariationer 
Långsam förändring i vattenstånd Hastiga förändringar i vattenstånd
Väldränerat och dikat området Stor risk för lokala vattenansamlingar

Poäng 11.8 8.2
Fördelning 59% 41%

Odränerad analys
Lägsta värde Högsta värde

Intervall för säkerhetsfaktor detaljerad 
utredning, annan mark 

1.4 1.6

Viktad säkerhetsfaktor 1.48
Intervall för säkerhetsfaktor fördjupad 
utredning, annan mark 

1.2 1.3

Viktad säkerhetsfaktor 1.24
Intervall för säkerhetsfaktor detaljerad 
utredning, bef. Bebygg 

1.5 1.7

Viktad säkerhetsfaktor 1.58
Intervall för säkerhetsfaktor fördjupad 
utredning, bef. Bebygg

1.3 1.4

Viktad säkerhetsfaktor 1.34

Intervall för säkerhetsfaktor detaljerad 
utredning, nyexploatering

1.5 1.7

Viktad säkerhetsfaktor 1.58
Intervall för säkerhetsfaktor fördjupad 
utredning, nyexploatering 1.4

1.5

Viktad säkerhetsfaktor 1.44
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Kombinerad analys
Lägsta värde Högsta värde

Intervall för säkerhetsfaktor detaljerad 
utredning, annan mark 

1.3 1.4

Viktad säkerhetsfaktor 1.34
Intervall för säkerhetsfaktor fördjupad 
utredning, annan mark 

1.2 1.2

Viktad säkerhetsfaktor 1.20
Intervall för säkerhetsfaktor detaljerad 
utredning, bef. Bebygg 

1.3 1.5

Viktad säkerhetsfaktor 1.38
Intervall för säkerhetsfaktor fördjupad 
utredning, bef. Bebygg

1.2 1.3

Viktad säkerhetsfaktor 1.24

Intervall för säkerhetsfaktor detaljerad 
utredning, nyexploatering

1.4 1.5

Viktad säkerhetsfaktor 1.44
Intervall för säkerhetsfaktor fördjupad 
utredning, nyexploatering

1.3 1.4

Viktad säkerhetsfaktor 1.34
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PUNKTER DÄR SENSITIVITETEN HAR UTVÄRDERATS
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